'LIGNUM DE JAFEP
I 7nea Madera

Carta de colores
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Protectores Decorativos y Tratamientos de la Madera




Producto tradicional
Gran durabilidad
Alta resistencia a la abrasion, golpes y roces

BARNICES AL DISOLVENTE

Lignum Barniz Tinte
Barniz interior sintético con buena adherencia, brochabilidad y

penetracion, resistente y de secado rapido. Pigmentado. Acabado brillante.
Lignum Barniz Sintético Interior

Con buena adherencia, brochabilidad y penetracion, resistente y
de secado rapido. Para cualquier superficie de madera en interiores.

Lignum Barniz Sintético Exterior

Proporciona una excelente proteccion a la intemperie en todo
tipo de madera. Con buena adherencia, brochabilidad y
penetracion.

£ Lignum Barniz Marino

Barniz exterior con buena adherencia, penetracion y
humectacién, muy resistente. Para ambientes de elevada

agresividad, en zonas costeras o de fuerte polucion urbana. \ 1 H W I
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Lignum Barniz Parqué Poliutetano | i M ‘
Barniz para madeta intetior sometida a una fuette y constante | |11 1 g l
abrasion. De excelente brochabilidad y buena nivelacion. o e i#it \ ?
BARNICES AL AGUA |

Lignum Aqua Poliuretano

Formulado contra la abrasién y los agentes quimicos con una elevada duteza
y resistencia a roces y golpes, de escaso olor. Ideal para la proteccion de
parqués de madera, suelos de corcho, peldanos de madera, batnizado de
muebles y puertas... -

Lignum Aqua Acrlhco
Barniz para cualqmer tipo de madera al exterior que protege y deco

raen§ /)
condiciones ambientales extremas, ewmndo la forma¢1om y desarroil LW
de hor os‘, Con filtro qolar A
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Acabado decorative a pore abierto
Maxcima proteccion ante la intemperie
Fungicida, insecticida, hidrofugo
Reforzado con filtros solares

LASURES AL DISOLIVENTE

gl Lignum Lasur

ovx Acabado protector de la madera a poro abierto, interior-exterior
* de alta durabilidad, flexible y permeable al vapor de agua.
é I Con filtro protector solar y accion preventiva contra insectos
y hongos.

LASURESALAGUA

Lignum Lasur Aqua

Acabado protector de la madera a poro abierto,
interior-exterior. Mantiene el aspecto natural de
la madera expuesta a la intemperie. Con filtro  \3
protector solar y accion preventiva contra insectos

y hongos.

Preperaciore:

Lignum Fondo Protector

Preparacion incolora protectora de la madera interior-exterior,
a base de resinas alquidicas y componentes activos contra
# hongos e insectos.

Lignum Matacarcomas

Imprimacion incolora con efecto preventivo y
curativo contra carcomas, polillas, termitas, etc.

Lignum Fondo Protector Aqua

Preparacién incolora protectora de la madera
interior-exterior. Actua en profundidad y con efecto
preventivo y curativo contra hongos e msecﬁos :‘i
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Los Lé

LIGNUM LASUR AQUA: LIGNUM LASUR
Colores madera en satinado Colores madera en satinado
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Incoloro . Incoloro




LIGNUM LASUR
............. Colores decoracion en salimado <« vovssvssssions oo ssessnvint NS o
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Estas muestras estin aplicadas a pistola sobre chapa de madera de fresno. E/ color puede




BTy o TR

LIGNUM BARNICES TINTE
Roble Nogal
Castafno | Teca Palisandro
LIGNUM BARNICES
....... INTERIOR:--++++  «++e- - EXTERIOR: - - - - MARINO

Incoloro / Brillante

| Incoloro / Satinado Incoloro / Satinado covevss PARQUE --+oo+
1 \ =
| |
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Incoloro / Brillante Incoloro / Brillante Incoloro / Brillante

tener variaciones segiin el tipo de madera sobre el que se aplique y el nimero de manos.
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: POLIURETANO - Brillante
Incoloro Roble Caoba
Teca Nogal

ACRILICO - Semi-Brillo

Incolofo Roble Caoba
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Pino Teca Nogal
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Producto Aplicacion Dilucion y Rendimiento
Limpieza
LIGNUM BARNIZ-TINTE . \ | G s an
Proteccidn y decoraciéon en color & Sintético 10-14 m?/ L
en interiores. Con buen JAFEP?
resultado en exterior \ 4 |\ J B ——
LIGNUM INTERIORES r \ | e TR
Para la proteccion de maderas é’ Sintético 10-14 mé/ L
en interior. Acabado en brillo y JAFE P?
8 satinado b ik g e ——
ﬁ LIGNUM EXTERIORES ( 1 | Disolvente ) ( \
4 Buena proteccién de maderas & Sintético 10-14 M/ L
=) en exterior. Acabado en JAFEP?
2 brillo y satinado \ / |\ /
&) LIGNUM MARINO , Y (o 9 e
@ . Para ambientes marinos y é’ Ds'?r?t‘;-’ﬁg‘},e 15-16 m?/ L
L . exteriores agresivos. Interior JAFEP?
Q y exterior \ J J  ——
a _LIGNUM PARQUE 1 ) | EErae )
Poliuretano monocomponente é’ é Poliuretano 12-14 m*/ L
$={ para madera interior JAFEP?
(a4 sometido a fuerte abrasién \ Sk / e ——
LIGNUM AQUA POLIURETANO * AGUA
Poliuretano al agua 2 12-14 m?/ L
para madera interior sometida
a fuerte abrasion _
50 LIGNUM AQUA ACRILICO ++ AGUA
i Para la proteccién de maderas _ : 12-14 n¥/ L
. en exterior. Con Filtro solar
o
5 LIGNUM LASUR ) |( Disolvente
U) > |Protector a poro abierto ipara maderas é’ é Sintético 14-16 7/ L
D] =] a la intemperie. Con filtro solar, JAFEP?
- .2 insecticidas y fungicidas 4
5 A
)]
R < LIGNUM LASUR AQUA AGUA
'4 2 | Protector a poro abierto para maderas & é ' 14-16 m'/ L
ép a la intemperie. Con filtro solar,
insecticidas y fungicidas
& | Lienum Fonpo PROTECTOR T
+ | Preparacién protectora de la madera y é Sintético | 100 cm*/ m?
g 5 contra hongos e insectos JAFEP
>
il T?, LIGNUM MATACARCOMAS Disolvente
@) - |Imprimacién incolora contra carcomas 6§’ é Sintético 100 cm’f m?
< A JAFEP?
$={
S
8" s |[LIGNUM FONDO PROTECTOR AQUA AGUA
- = | Preparacion al aﬂua protectora de la 100 cm¥ m?
m é" madera contra hongos e insectos
Productos Jafep S.L.
el Ctra. de Barrax, s/n (Frente Estacion Ferrocarril)

Tel. 967 44 05 96 - Telefax 967 44 26 12
Apartado de Correos, 70 02630 La Roda (Albacete) - ESPANA
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Empraca u http:/ /wwwijafep.com - E-mail: jafep@jafep.com
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